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Patente

Beschlag fiir Ganzglas-Harmonikawande bis 80 kg.

Zum Produkt

Bei Ganzglas-Harmonikawandanlagen ist der Aufhangepunkt in der
Mitte der Tur. Dadurch k&nnen Anlagen bis 62 Tiiren ohne Boden-
fuhrung ausgeflhrt werden. Auf der gegenUberliegenden Seite des
Faltpaketes kann zusatzlich eine Durchgangstire mit unserem
Drehlager eingebaut werden. Die Anlagen lassen sich leicht mit den
Unterlagen planen, ebenso ist die Montage einfach und schnell.
Samtliche Beschlage, Aufhdngungen, Fihrungen, Schiésser sind im
formschonen Trag- und Glashalteprofil integriert. Das gleiche Trag- und
Glashalteprofil wird auch beim Stapelwandsystem Hawa Variotec 150
GV verwendet. FUr die flachenbiindige Arretierung der Harmonikawand
sorgt auf jeder zweiten Tur ein Falt-/Drehtlrschnapper mit integrierter
und individuell einstellbarer Rickhaltung. Das neuentwickelte Schar-
nier wird seitlich im Profil montiert.

Anwendungshereich

Uberall, wo Raume mit einem hochwertigen Ganzglas-Harmonika-
System, das einfach zu bedienen ist, abgetrennt werden sollen, z.B.
in Einkaufszentren, Flughéafen, Hotels, Restaurants, Banken usw.

Typisch Hawa Centerfold 80 GV

min. TUrbreite 500 mm

max. Turbreite 900 mm

max. Turhéhe 2600 mm

max. Turgewicht 80 kg

mit denselben Komponenten kdnnen rechte und linke sowie
innen und aussen 6ffnende Anlagen angefertigt werden
die Gegenseite kann mit einer Drehtlr ergénzt werden
hohenverstellbar + 3 mm

elegantes Design

sichere Verriegelung

extrem leichter und ruhiger Lauf

geringer Platzbedarf im Parkraum

ESG: Einscheibensicherheitsglas 10/12/12,7 mm
VSG: Verbundsicherheitsglas aus ESG 10,8-13 mm

Falt-/Drehtiirschnédpper

Jede zweite TUr hat einen Falt-/DrehtUrschnapper
(20426). Damit kénnen die Turen ohne zusatzliche
Betéatigung einer Verriegelung arretiert werden.

Technische Anderungen vorbghalten.
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Patente

Hawa Jef=sit=lg{ellell SO GV

Teilgarnituren ohne Lauf- und Filhrungsschienen Laufschienen
Nr. Achtung: Die Lochdistanzen variieren mm Nr.
T/— Garnitur 1%-tiirig 16786 6000 16852
Laufschiene, Leichtmetall
7’; farblos eloxiert, gebohrt
\ / Garnitur 1%-tlirig mit Drehtir 16787 g nach Mass | 16853
T/—F Garnitur 2£-tiirig 16788 Fiihrungsschienen
</,\7 Achtung: Die Lochdistanzen variieren mm Nr.
\ / Garnitur 24-tlrig mit Drehtir 16789 >
Fiihrungsschiene, Leichtmetall 6000 13688
: P farblos eloxiert, gebohrt
5 16790 ' '
# Garnitur 3z-tirig 31 x28 mm nach Mass | 13690
Garnitur 3z-tiirig mit Drehtir 16791 i
VA / 9 Trag- und Glashalteprofile
Y/—\# Garnitur 44-tirig 16792 mm Nr.
Trag- und Glashalteprofil, 6500 16669
Wl—\—/—\7 , e . Leichtmetall, farblos eloxiert,
Garnitur 4z-tlrig mit Drehtar 16793 gebiirstet nach Mass 119868
Y/—\—/—\-/— Garnitur 5%-tirig 16794 Trag- und Glashalteprofil, 6500 13576
Leichtmetall uneloxiert nach Mass 113681
‘1 U V ] Garnitur 5z-tiirig mit Drehtir 16795
. - . . 6500 23440
Die Hawa Centerfold-Anlagen kénnen grundsétzlich ohne Bodenfiihrungs- Trag- und Glashalteprofil,
schienen ausgefiihrt werden. Leichtmetall farblos eloxiert,
gebiirstet (gerades Profil) nach Mass 123443
Teilgarnituren, bestehend aus
OO | — (DN DO
O[O |0V |DD|DD|DH|DH|DH| O
NSNS S s S S | = Nr.
O OO OVV|V|V|lv|v|v
Laufwerk 4-rollig, M10, mit Kunststoffrollen T 11111 (1]1]1]16482
Laufwerk 4-rollig, M10, mit Kunststoffrollen und Distanzstiick —|=|=]={1|[1]1]1]2]|2|16685
Drehlager oben 112(1]2(1]2[1]2]|1]2|16485
Mitnehmer, hohenverstellbar, zu Drehtire 112111211 2]1]2[1]2]16325
Endanschlag —[=|1{1|=|=|1]1|-|—]| 16701
Falt- und Drehttirschnépper, einstellbar 112]12]3(2(3[3|4|3|4|20426
Hawa Bolzenriegelschloss, 4/6-kant-Nuss 7/8, komplett inkl. Drehgriff —11]-12{1[3]|2|4|3|5|16968
Héheneinstellschlissel SW 19 11111111 1/1{10789
Feststellschliissel fiir Aufhdngeschlitten SW 10/11 Tt 1{11]1]1|14861
s
// Gabelschliissel SW 22/12 Héheneinstellung Drehtiire TP (1111 11]15409
“
Technische Anderungen vorbehalten.
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Hawa Je=1a1=]giellell 80 GV Patente
Einzelteile Ergédnzungsteile
Nr. Nr.
ESG 10 mm 13900 o verchromt matt | 16690
& Glasbefestigungsteile | ESG 12 mm 13901 Absdgckkappe,
/ fiir 1 Schiebetire, ESG 12,7 mm 13902 e 1 Stick roh 16691
2 (4 Stiick) VSG 2x5 mm 21263 i
VSG 2x 6 mm 23542 }/}‘

Hawa Bolzenriegel- Profilzylinder 17 mm | 16760

schloss mit

Befestigungsstiick Rundzylinder 22 mm | 16761

Zusatzverriegelung oben 16491

Hawa Bolzenriegelschloss, 4/6-kant-Nuss 7/8, 16968
komplett inkl. Drehgriff

Kurbelstange kurz, fiir Tlrhohen bis 2500 mm | 14164

Sicherheitsrosette 12 mm, Chromnickel-Stahl

Kurbelstange lang, fiir Tirhdhen (iber 2500 mm | 14165

Fihrungsstlck, spielfrei, Kunststoff, 14 mm,

mit Schlitten 13781
Biirstenprofil 2,6 /18x920 mm,

zu Trag- und Glashalteprofil 16797
Gabelschliissel zu Glashalter 13817
Einschlagwerkzeug fiir Seitenkeile

10-12,7 mm Glas 13710
Bohrlehre fiir Scharnier-Haltebolzen 16979

fiir Profilzylinder 17/61 mm 14147
Bodenhiilse mit Langloch und verchromtem 13787
Messingfederdeckel

Rosette zu Bodenhiilse 13787 17326
Drucklager-Hiilse, @ 30 mm, zu Drehtiire 16326
Drucklager verstellbar, Inox,

flir Einbau in Fiihrungsschiene 22299
Schliessblech, Stahl verchromt 13130
Scharnierband, Zamak, | verchromt matt 16091
mit Befestigungs-

schrauben roh 16088

Scharnierband, mit
Befestigungsschrauben | verchromt matt 25976
(zu geradem Profil)

verchromt matt 16692
Abdeckkappen, Zamak,
Set a 4 Stiick

roh 16693
Abdeckkappen, Zamak,
Set & 4 Stiick verchromt matt 25982

(zu geradem Profil)

Erforderliche Glasausschnitte zu Schiebetiire

Es kann sowohl Einscheibensicherheitsglas (ESG) als auch Verbund-
sicherheitsglas (VSG) aus ESG verwendet werden.

¢ Glasdicke Schiebeturen Einscheibensicherheitsglas ESG:
10/12/12,7 mm, Dickentoleranz + 0,3 mm

e Glasdicke Schiebetlren Verbundsicherheitsglas VSG aus ESG:
2x5 + 0,2 mm — Foliendicke 0,76/1,52 mm
2x6 + 0,2 mm — Foliendicke 0,38/0,76 mm

¢ Alle Glaskanten gesdumt, im Glasausschnitt max. 1 mm

¢ VSG mit maximal 2 mm Versatz
im Glasausschnitt zulassig

17

7

Zusatzverriegelung oben und Dienstleistungen
Details: — Hawa Variofold 80 GV

Bestellangaben

Anzahl und Typ der Garnituren
Lange der Laufschiene

Lange der Flhrungsschiene
Glasbreite und Glashdhe
Glasdicke

Anzahl und Typ der Abdeckkappen
Anzahl und Typ der Bodenflhrung
Grundriss-Skizze

Bestellangaben optional

Anzahl Zusatzverriegelung oben

Anzahl und Typ Kurbelstange

Anzahl Bohrlehre flr Scharnier-Haltebolzen
Anzahl und Typ Einglaswerkzeug

Anzahl Burstenprofil

Planung/Ausfiithrung
FUr Planung und Ausfiihrung muss die Montageanleitung Nr. 16825

verwendet werden.

(— www.hawa.ch — Hawa Productfinder)

Technische Anderungen vorbghalten.
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Patente Hawa Jo=151Caiel[el 80 GV — Bestellformulare

(J Offertanfrage (J Bestellung Lieferadresse
Kunde Objekt Kunde

Strasse PLZ/0rt Strasse

Telefon /Telefax Datum PLZ/0rt
Liefertermin Sachbearbeiter Telefon

Maximale Tiirbreite 900 mm, maximales Tiirgewicht 80 kg
Formular kopieren und ausgefiillt an Hawa AG senden oder faxen (Fax: +41 44 787 17 18)

Garnituren ohne Lauf- und Filhrungsschienen | (3 16786| 3 16787 |3 16788 |3 16789 |3 16790 |3 16791| 3 16792 | (3 16793 |(F 16794 |(J 16795

1% 17 +1 25 27 + 1 3% 3z +1 45 45 + 1 5% 57 + 1

LDl =2 =z

Maximale Breiten der Trennwande
1400 [ 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 [ 5000 | 5000 | 5900

Bei Centerfold-Anlagen miissen die Bodenflihrungsschienen zusétzlich bestellt werden. (— Zusatzteile)

—

—

Notwendige Komponenten

Glasdicke/Glashefestigungsteile

10 mm 12 mm 12,7 mm 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
13900 13901 13902

Schloss flir Durchgangstir

2yl 17 mm Tzyl.22mm O 4/6-kant 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
16760 16761 16968

Sicherheitsrosette

O zyl. 17 mm Sicherheitsrosette zu Zyl. 22 mm 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
14147 handelsiiblich

Schliessteil

(3 Bodenhiilse 3 Schliessblech 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
13787 13130

Scharniere

3 verchromt matt  (J roh 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
16091/25976 16088

Drucklager

(3 Drucklagerhiilse (3 Drucklager verstellbar 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
16326 22299

Abdeckkappen, Set a 4 Stiick

3 verchromt matt  J roh 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
16692/25982 16693

7 L/
Lichtmass ............... mm A LMB I&
A 7
Ergédnzungsteile auf Wunsch

(3 Zusatzverriegelung oben 1 2 9 3 D) 3 3 4 3 4
16491

Kurbelstange fir Tirhdhen

I bis 2500 mm (7 tiber 2500 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14164 14165

O Biirstenprofil 2,6/18 x 920 mm 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13
16797

Einglaswerkzeug

(3 Gabelschlissel (3 Einschlagwerkzeug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13817 13710

(3 Bohrlehre fiir Scharnier-Haltebolzen 1 1 ] ] 1 1 1 1 1 .
16979

Oberfléchenbehandlung der Trag- und Glashalteprofile (3 14163 pulverbeschichtet RAL NI .....vovveveen, (3 14630 Hochglanz-Chrom-Effekt

(16741 Grundpreis pro Farbe) (3 14626 farblos eloxiert, geschliffen, gebiirstet

Achtung: Bestellungen werden nur mit diesem volistindig ausgefiillten Formular bearbeitet.

(D1 (1] | O Unterschrift ........ccooevernnnnnsnnsnsnsnsnssessnsnnens
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